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Алюминиевый радиатор отопление Tipido-500

Алматы, Казахстан

Алюминиевые радиаторы имеют монолитную конструкцию, и особый алюминиевый состав, благодаря этому в Tipido-500

наивысшая теплоотдача в 210 Вт при ∆t=70°С.

Основные технические характеристики алюминиевого радиатора «TIPIDO 500»:

Теплоотдача 1 секции, Вт 210 при ∆t=70°C

Полная высота, мм 540

Ширина секции, мм. 85

Глубина, мм. 60

Емкость радиатора, литр 0, 31

Вес 1 секции, кг. 0, 9

Количество секций в блоке, шт. от 3-х до 12

Температура теплоносителя, oС до 130

Рабочее давление, атм. 25

Испытательное давление, атм. 40

Давление разрушения, атм. не менее 90

Размер подводящих магистралей, дюйм 3/4″

Водородный показатель, РH 6, 5-9, 5

Срок службы, лет не менее 50

Алюминиевые радиаторы отопления Торговой Марки «TIPIDO» сертифицированы по системе Госстандарт Казахстана.

  

 Цена: 1 800 〒  Тип объявления:

Продам, продажа, продаю

 Торг: --

tipido@mail.ru tipido@mail.ru 87273383316 г.Алматы, ул. Суюнбая 8 9Д
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